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2008 AVS-DRUCKLUFT-WARTUNGSGERÄTE

Druckluftfilter Standard-Baureihe 100 Kunststoffbehälter
Bunt-
Metall

Produkt-
Gruppe 21

Druckluftfilter Standard-Baureihe 100 Metallbehälter
Bunt-
Metall

Produkt-
Gruppe 21

Druckluftfilter Standard-Baureihe 100 Metallbehälter, groß
Bunt-
Metall

Produkt-
Gruppe 21

AVS • Ing.J.C.Römer GmbH
Grundstr. 7  D-82549 Königsdorf-Wiesen

Telefon:

Telefax:

+49 (0) 8179 9261-0

+49 (0) 8179 9261-44

E-Mail:

Internet:

info@AVS-Roemer.de

www.AVS-Roemer.de

Seite

61

Gewinde-
anschluß

G

Max. empfohlene
Durchflußmenge

[Nl/min]

Behälter-
Inhalt

ca. cm3

PB
[bar]

L L1 L3 BE Typ 
Bestell-
nummer

€
für
1 St.

G 1/8

G 1/4

400

500
40 10 40 112 102

FIL-111-1/8

FIL-111-1/4

450001

450011

24,07

24,07

G 3/8

G 1/2

800

1.300
80

2.700

3.500

200

300

16

57

70

79

152 138

166

193

150

175

3
FIL-121-1/4

FIL-121-3/8

4

FIL-131-1/2

FIL-141-1/2

450031

450041

27,87

27,87

450071

450101

50,35

52,62

G 3/4

G 1

G 11/4

5.000

6.000

8.900

16.000
550

G 11/2

G 11/4

G 11/2

G 2

18.000

2.00020.000

90

105

125

203 176

268

287

241

250

150 442 401

FIL-151-3/4

FIL-151-  1

FIL-161-  1

FIL-161-1 1/4

FIL-161-1 1/2

FIL-171-1 1/4

FIL-171-1 1/2

FIL-171-  2

450111

450121

75,95

75,95

450141

450201

126,36

168,99

450211

450151

168,99

503,70

450161

450171

503,70

503,70

G 21/2

G 3

Optionen:

29.000

30.000

Schutzkorb

andere Filter-Porengröße

automatische Kondensat-Abscheidung

160 472 415
FIL-181-2 1/2

FIL-181-  3

BE = Befestigungselement gemäß Seite 72

450181

450191

563,86

563,86

Behälter-Werkstoff Polycarbonat

Filter-Porengröße

Kondensat-Entleerung

40 µm 

manuell

Druckbereich

Temperaturbereich

Durchflußwert

0 bar bis zulässigem Betriebsüber-
druck PB, gemäß Tabelle

0 °C bis + 50 °C

gemäß Tabelle, gültig für 7 bar Pri-
märdruck und 0,35 bar Druckabfall 

Behälter-Werkstoff Metall, korrosionsgeschützt

Filter-Porengröße

Kondensat-Entleerung

40 µm 

manuell

Druckbereich

Temperaturbereich

Durchflußwert

0 bar bis zulässigem Betriebsüber-
druck PB, gemäß Tabelle

0 °C bis + 80 °C

gemäß Tabelle, gültig für 7 bar Pri-
märdruck und 0,35 bar Druckabfall 

Gewinde-
anschluß

G

Max. empfohlene
Durchflußmenge

[Nl/min]

Behälter-
Inhalt

ca. cm3

PB
[bar]

L L1 L3 BE Typ 
Bestell-
nummer

€
für
1 St.

G 1/8

G 1/4

400

500
40

25

40 112 102
FIL-111-M-1/8

FIL-111-M-1/4

450005

450015

27,58

27,58

G 3/8

G 1/2

800

1.300
80

2.700

3.500

200

300

57

70

79

152 138

166

193

150

175

3
FIL-121-M-1/4

FIL-121-M-3/8

4

FIL-131-M-1/2

FIL-141-M-1/2

450035

450045

33,11

33,11

450075

450105

60,70

63,44

G 3/4

G 1

G 11/4

5.000

6.000

8.900

16.000
550

G 11/2

G 11/4

G 11/2

G 2

18.000

2.00020.000

90

105

125

203 176

268

287

241

250

150 442 401

FIL-151-M-3/4

FIL-151-M-  1

FIL-161-M-  1

FIL-161-M-1 1/4

FIL-161-M-1 1/2

FIL-171-M-1 1/4

FIL-171-M-1 1/2

FIL-171-M-  2

450115

450125

94,01

94,01

450145

450205

146,64

187,61

450215

450155

187,61

510,40

450165

450175

510,40

510,40

G 21/2

G 3

Optionen:

29.000

30.000

Schutzkorb

andere Filter-Porengröße

automatische Kondensat-Abscheidung

160 472 415
FIL-181-M-2 1/2

FIL-181-M-  3

BE = Befestigungselement gemäß Seite 72

450185

450195

570,39

570,39

Gewinde-
anschluß

G

Max. empfohlene
Durchflußmenge

[Nl/min]

Behälter-
Inhalt

ca. cm3

PB
[bar]

L L1 L3 BE Typ 
Bestell-
nummer

€
für
1 St.

G 3/4

G 1

6.000

8.900
1.000 25

105 247 220
FIL-161-ML-3/4

FIL-161-ML-  1

460801

460802

164,15

164,15

G 11/4

G 11/2

Optionen:

16.000

andere Filter-Porengröße

automatische Kondensat-Abscheidung

125 267 230
FIL-161-ML-1 1/4

FIL-161-ML-1 1/2

460851

460881

217,27

217,27

Behälter-Werkstoff Metall, korrosionsgeschützt

Filter-Porengröße

Kondensat-Entleerung

40 µm 

manuell

Druckbereich

Temperaturbereich

Durchflußwert

0 bar bis zulässigem Betriebsüber-
druck PB, gemäß Tabelle

0 °C bis + 80 °C

gemäß Tabelle, gültig für 7 bar Pri-
märdruck und 0,35 bar Druckabfall 

Römer



AVS-DRUCKLUFT-WARTUNGSGERÄTE
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Druckluftfilter Modul-Baureihe 200 Kunststoffbehälter
Bunt-
Metall

Produkt-
Gruppe 21

Druckluftfilter Modul-Baureihe 200 Metallbehälter mit Sichtglas
Bunt-
Metall

Produkt-
Gruppe 21

Druckluft-Submikrofilter Modul-Baureihe 200 Kunststoffbehälter
Bunt-
Metall

Produkt-
Gruppe 21
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AVS • Ing.J.C.Römer GmbH
Grundstr. 7  D-82549 Königsdorf-Wiesen

Telefon:

Telefax:

+49 (0) 8179 9261-0

+49 (0) 8179 9261-44

E-Mail:

Internet:

info@AVS-Roemer.de

www.AVS-Roemer.de

Gewinde-
anschluß

G

Max. empfohlene
Durchflußmenge

[Nl/min]

Behälter-
Inhalt

ca. cm3

PB
[bar]

L L1 L3 BE Typ 
Bestell-
nummer

€
für
1 St.

G 1/4

G 3/8

500

1300
60

16

48 158 129 10
FIL-211-1/4

FIL-211-3/8

450511

450521

28,63

28,63

G 1/2

G 3/4

Optionen:

2.700

4.500
160

Schutzkorb

Metallbehälter

69,5 187 152 13
FIL-221-1/2

FIL-221-3/4

BE = Befestigungselement gemäß Seite 72

450541

450551

49,66

49,66

andere Filter-Porengröße

automatische Kondensat-Abscheidung

Behälter-Werkstoff Polycarbonat

Filter-Porengröße

Kondensat-Entleerung

40 µm 

manuell

Druckbereich

Temperaturbereich

Durchflußwert

0 bar bis zulässigem Betriebsüber-
druck PB, gemäß Tabelle

0 °C bis + 50 °C

gemäß Tabelle, gültig für 7 bar Pri-
märdruck und 0,35 bar Druckabfall 

Behälter-Werkstoff Metall, korrosionsgeschützt

Filter-Porengröße

Kondensat-Entleerung

40 µm 

manuell

Druckbereich

Temperaturbereich

Durchflußwert

0 bar bis zulässigem Betriebsüber-
druck PB, gemäß Tabelle

0 °C bis + 60 °C

gemäß Tabelle, gültig für 7 bar Pri-
märdruck und 0,35 bar Druckabfall 

Behälter-Werkstoff Polycarbonat

Filter-Porengröße

Kondensat-Entleerung

0,01 µm 

manuell

Druckbereich

Temperaturbereich

Durchflußwert

0 bar bis zulässigem Betriebsüber-
druck PB, gemäß Tabelle

0 °C bis + 50 °C

gemäß Tabelle, gültig für 7 bar Pri-
märdruck und 0,35 bar Druckabfall 

Gewinde-
anschluß

G

Max. empfohlene
Durchflußmenge

[Nl/min]

Behälter-
Inhalt

ca. cm3

PB
[bar]

L L1 L3 BE Typ 
Bestell-
nummer

€
für
1 St.

G 1/4

G 3/8

500

1300
60

16

48 177 150 10
FIL-211-MH-1/4

FIL-211-MH-3/8

461602

461701

52,62

52,62

G 1/2

G 3/4

Optionen:

2.700

4.500
160

andere Filter-Porengröße

automatische Kondensat-Abscheidung

69,5 208 173 13
FIL-221-MH-1/2

FIL-221-MH-3/4

BE = Befestigungselement gemäß Seite 72

461903

461951

76,57

76,57

Gewinde-
anschluß

G

Max. empfohlene
Durchflußmenge

[Nl/min]

Behälter-
Inhalt

ca. cm3

PB
[bar]

L L1 L3 BE Typ 
Bestell-
nummer

€
für
1 St.

G 1/2

Optionen:

800

Metallbehälter

160 16 69,5 209 153 13

BE =

FIL-221-1/2-S1

Befestigungselement gemäß Seite 72

479001 141,68

Metallbehälter mit Sichtglas

Zubehör
Montage-Satz

Typ 
Bestell-
nummer

€
für
1 St.

ZWE-220-MONT 459952 2,69

Zubehör
Montage-Satz

Typ 
Bestell-
nummer

€
für
1 St.

ZWE-210-MONT

ZWE-220-MONT

459951

459952

2,69

2,69

Zubehör
Montage-Satz

Typ 
Bestell-
nummer

€
für
1 St.

ZWE-210-MONT

ZWE-220-MONT

459951

459952

2,69

2,69

Römer
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2008 AVS-DRUCKLUFT-WARTUNGSGERÄTE

Druckregler Standard-Baureihe 100 (mit Manometer)
Bunt-
Metall

Produkt-
Gruppe 21

Präzisions-Druckregler Baureihe 300 (ohne Manometer)
Bunt-
Metall

Produkt-
Gruppe 21

Druckregler Modul-Baureihe 200 (mit Manometer)
Bunt-
Metall

Produkt-
Gruppe 21

AVS • Ing.J.C.Römer GmbH
Grundstr. 7  D-82549 Königsdorf-Wiesen

Telefon:

Telefax:

+49 (0) 8179 9261-0

+49 (0) 8179 9261-44

E-Mail:

Internet:

info@AVS-Roemer.de

www.AVS-Roemer.de
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Gewinde-
anschluß

G

Max. empfohlene
Durchflußmenge

[Nl/min]

Mano-
meter
NG

L L1 L2 BE Typ 
Bestell-
nummer

€
für
1 St.

G 1/8

G 1/4

300

400
40 40 84 14 1 + 2

REG-114-1/8

REG-114-1/4

451006

451026

28,63

28,63

G 3/8

G 1/2

1.150

1.700 50

2.600

63

54

70

82

132 32

151

162
33

5
REG-125-1/4

REG-125-3/8

6

7

REG-135-1/2

REG-146-1/2

451071

451091

36,08

36,08

451151

451216

58,63

63,11

G 3/4

G 1

G 11/4

5.200

6.200

8.000

auf Anfrage
G 11/2

Optionen: ohne Manometer

Sekundärdruckbereich 0 - 3 bar, 0 - 6 bar oder 0 - 16 bar

für Schalttafeleinbau

90

117

125

163

238

260

48

57,5

REG-156-3/4

REG-156-  1

8 REG-166-  1

REG-176-1 1/4

BE =

REG-176-1 1/2

Befestigungselement gemäß Seite 72

451236

451256

113,46

113,46

451296

451316

157,11

266,09

451336 266,09

Druckbereich
primär:
sekundär

0,5 bis 25 bar
0,5 bis 10 bar

Temperaturbereich

Durchflußwert

0 °C bis + 80 °C

gemäß Tabelle, gültig für 7 bar 
Primärdruck und 0,35 bar Druckabfall 

Druckbereich
primär:
sekundär

0 bis 20 bar
gemäß Tabelle

Temperaturbereich

Besonderheit

0 °C bis + 80 °C

Hervorragende Konstanz des Sekun-
därdruckes, auch bei geringer Durch-
flußmenge

Gewinde-
anschluß

G

Max. empfohlene
Durchflußmenge

[Nl/min]

Druck
sekundär
[bar ]

L L1 L2 BE Typ 
Bestell-
nummer

€
für
1 St.

G 1/4

G 3/8 auf Anfrage

0 - 1

0 - 3
82

148

170

20

33
7

REG-340-1/4-0/1

REG-340-3/8-0/3

479202

479212

78,21

101,40

G 1/2

Optionen: mit Manometer

Sekundärdruckbereich 0 - 6 bar oder 0 - 10 bar

für Schalttafeleinbau

BE =

REG-340-1/2-0/3

Befestigungselement gemäß Seite 72

479215 101,40

Druckbereich
primär:
sekundär

0,5 bis 16 bar
0,5 bis 10 bar

Temperaturbereich

Durchflußwert

0 °C bis + 60 °C

gemäß Tabelle, gültig für 7 bar 
Primärdruck und 0,35 bar Druckabfall 

Gewinde-
anschluß

G

Max. empfohlene
Durchflußmenge

[Nl/min]

Mano-
meter
NG

L L1 L2 BE Typ 
Bestell-
nummer

€
für
1 St.

G 1/4

G 3/8

500

1300
50

48 94 27
1 + 9
oder
10

REG-215-1/4

REG-215-3/8

451531

451551

39,86

39,86

G 1/2

G 3/4

Optionen:

2.700

4.000

ohne Manometer

Sekundärdruckbereich 0 - 3 bar, 0 - 6 bar oder 0 - 16 bar

69,5 133 35,5
11 + 12
oder
13

REG-225-1/2

REG-225-3/4

Befestigungselement gemäß Seite 72

451591

451611

58,63

58,63

für Schalttafeleinbau

Zubehör
Montage-Satz

Typ 
Bestell-
nummer

€
für
1 St.

ZWE-210-MONT

ZWE-220-MONT

459951

459952

2,69

2,69

Römer
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