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KENNGRÖSSEN

Allgemein

Bauart Kugelhahn mit schwimmend gelagerter Präzisionskugel
Kugel u. Welle 
einstückig

Anwendung

Benennung

Typbezeichnung

Gewinde-Anschluß

Neutrale gasförmige oder flüssige Medien 

2-Wege-Kugelhahn

LKH-177/178
GKH-175/176

G 1/4 - G 1/2

LKH-321/322
GKH-321/322

G 1/4 - G 4

LKH-100
GKH-100

Rp 3/8 - RP 2

LKH-341

G 1/2 - G 1

LKH-359

G 1/2 - G 3/4

3-Wege-Kugelhahn

LKH-333/334

G 1/4 - G 2

GKH-234/236
OKH-234/236

G 1/4

Lichte Weite

Temperatur-Bereich

Werkstoff

8 - 10

- 20°C - 140°C

Körper:

Kugel:

Ms 58, 
verchromt

Pneumatisch - Hydraulisch

Kugeldichtung:

Handhebel:

PTFE (Teflon)

Kunststoff

Handgriff:

10 - 95

- 10°C - 180°C

10 - 50

- 10°C - 110°C

Ms 58, außen vernickelt

Ms 58, verchromt

15 - 25

- 10°C - 130°C

10 - 13

- 10°C - 130°C

PTFE (Teflon)

Stahl, kunst-
stoffumman-
telt, rot

Stahl, kunst-
stoffumman-
telt, gelb

Stahl, pulver-
besch., rot

Stahl, pulver-
besch., gelb

Ms, glanz- 
verchromt

Stahl, kunst-
stoffumman-
telt, rot

- -

9,5 - 40,7

- 10°C - 180°C

3,2 - 6

- 10°C - 130°C

Ms 58

Stahl, kunst-
stoffumman-
telt, rot

PTFE (Teflon)

-

- Kunststoff

Nenndruck

Druckbereich

10

Grobvakuum bis zulässigem Betriebsüberdruck PB gemäß Tabelle

40 / 32 1 (Gas) 25 40 16 50/ 40/ 32/ 25 10

Römer
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