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KENNGRÖSSEN

Allgemein

Bauart Sitzventil, elastische Abdichtung

Benennung

Betätigung

Typbezeichnung

Schaltart

2/2-Wege-Magnetventil

elektrisch, direktwirkend, rastende Handbetätigung optionell

EAV-2..-A..

  "A" in 0-Stellung

EAV-2..-B..

"B" in 0-Stellung

3/2-Wege-Magnetventil

 EAV-2..-C..

  "C" in 0-Stellung

EAV-2..-D..

"D" in 0-Stellung

  3/2-Wege-Magnetventil

  EAV-2..-C..

  "C" in 0-Stellung

Nennweite

Gewinde-Anschluß

Umgebungstemperatur

geschlossen

DN 1,2 bis DN 3

M 5 oder Rohrgewinde (ISO 228) G 1/8 bis G 1/4

– 20 °C bis + 60 °C (andere auf Anfrage)

Mediumstemperatur

Mediumsviskosität

Werkstoff

bei NBR: – 10 °C bis + 90 °C   bei FPM: – 10 °C bis + 130 °C ( Ausnahmen siehe Tabelle)

bis ca. 20 mm2/s

Ventilkörper:

Handbetätigung:

offen

DN 1,2 bis DN 1,8

Ausgang A entlastet

Ms 58

PA (Polyamid)

Ausgang B beaufschlagt   Ausgang A entlastet

Befestigungsart

Sitzdüse:

sonstige Innenteile:

Dichtwerkstoff:

über 2 Gewindebohrungen M 3 im Ventilkörper oder in starres Leitungssystem

Einbaulage

Pneumatisch - Hydraulisch

Nenndruck

beliebig, vorzugsweise stehend 

gemäß Typtabelle. Der Zahlenwert des Nenndruckes PN  bezeichnet den zulässigen Betriebsüberdruck PB
in bar bei 60 ºC Umgebungstemperatur und 60 ºC Mediumstemperatur. Soweit zwei Werte angegeben
sind, bezieht sich der erste Wert auf Magnetspule mit höchster elektrischer Leistungsaufnahme, der zweite
Wert auf die mit geringster Leistungsaufnahme. 

DN 1,2 bis DN 2,2 nichtrostender Stahl

Niro-Stahl und Buntmetall. Ausführung DC mit FPM-Dichtung buntmetallfrei.

NBR (Nitrilkautschuk) oder FPM (Fluor-Kauschuk) (andere auf Anfrage)

Druckbereich

Durchflusswert

technisches Vakuum bis zulässigem Betriebsdruck PB. Ausnahmen bezüglich niedrigstem zulässigem 
 Arbeitsdruck siehe Tabelle.

Kv-Wert und QNn-Wert gemäß Typtabelle

Durchflussmedien

Schaltzeit

Neutrale gasförmige oder flüssige Medien 

Dichtwerkstoff NBR:

Dichtwerkstoff FPM:

Öffnungszeit: 7 – 20 ms  Schließzeit: 12 – 20 ms

 z.B. Druckluft, Wasser, Hydrauliköle, neutrale Gase

 z.B. Lösungsmittel, Heißwasser, Heißluft

Elektrisch Siehe unter Magnet-Spulen Seite 175

P A

R

Magnetventil-Baureihe in bekannter
Bauart, jedoch mit  erheblich verbes-
sertem Magnetkreis. 

Am unteren Teil des Führungsrohres
ist ein Magnetschluß-Nippel ange-
schweißt,  der  den  magnetischen
Widerstand des Kreises verringert. 

Diese Verbesserung erlaubt u.a. die
Verwendung von  Magnet-Spulen mit
wesentlich reduzierter Leistungsauf-
nahme und somit geringerer Eigener-
wärmung des Systems.

Weiteres Kennzeichen dieser Baurei-
he ist der besonders stabile und kor-
rosionsbeständige Aufbau. 

Magnet-Spulen mit vier abgestuften
Leistungsklassen gestatten eine
günstige Anpassung an die vielfälti-
gen Anforderungen der Praxis, bezüg-
lich Nennweite, Betriebsdruck, Strom-
aufnahme, Stromart oder zulässiger
Eigenerwärmung.

Römer
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Typ EAV Baureihe 200
Schaltart "A" - in O-Stellung geschlossen

Messing
blank

Zulässiger Betriebsdruck gemäß
Tabelle Seite 101
Weitere Kenngrößen Seite 99
Magnetspulen Seite 175
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O-Stellung Arbeits-Stellung

Ausführung mit Gewindeanschluß M 5

Ausführung mit Gewindeanschluß G 1/8

Ausführung mit Gewindeanschluß G 1/4

Ausführung DN

Kv-Wert
Wasser

[m3/h]

QNn-Wert
Luft
[l/m i n ]

Gewinde-
anschluß

PN
Dicht-
werk-
stoff

Typ
(Teil-Magnetventil
ohne Magnet-Spule)

Bestell-
nummer

€
für
1 St.

1,2 0,05 50

M5

40/16

NBR

FPM

EAV-211-A12-M05BK

EAV-211-A12-M05FK

-00

-00

605001

605002

15,56

16,93

ohne
  Handbetätigung
für alle AC- und
DC-Spulen

1,5 0,06

G 1/8

68

M5

NBR

FPM

32/6

NBR

FPM

EAV-211-A12- 1/8BK

EAV-211-A12- 1/8FK

EAV-211-A15-M05BK

EAV-211-A15-M05FK

-00

-00

605003

605004

-00

-00

605007

605008

15,91

17,28

15,56

16,93

1,8 0,11

2 0,12

G 1/8

125

M5

NBR

FPM

32/6

NBR

FPM

G 1/8

145

M5

NBR

FPM

25/4

NBR

FPM

EAV-211- A15- 1/8BK

EAV-211- A15- 1/8FK

EAV-211-A18-M05BK

EAV-211- A18-M05FK

-00

-00

605009

605010

-00

-00

605013

605014

EAV-211-A18- 1/8BK

EAV-211-A18- 1/8FK

EAV-211-A20-M05BK

EAV-211-A20-M05FK

-00

-00

605015

605016

-00

-00

605019

605020

15,91

16,93

15,56

16,93

15,91

17,28

15,56

16,93

2,2 0,13

G 1/8

G 1/4

NBR

FPM

NBR

FPM

165

M5

G 1/8 16/3

NBR

FPM

NBR

FPM

3 0,21

1,2 0,05

G 1/4

210

G 1/8

NBR

FPM

10/2

NBR

FPM

G 1/4

50

M5

NBR

FPM

40/
12,5

NBR

FPM

EAV-211-A20- 1/8BK

EAV-211-A20- 1/8FK

EAV-211-A20- 1/4BK

EAV-211-A20- 1/4FK

-00

-00

605021

605022

-00

-00

605023

605024

EAV-211-A22-M05BK

EAV-211-A22-M05FK

EAV-211-A22- 1/8BK

EAV-211-A22- 1/8FK

-00

-00

605025

605026

-00

-00

605027

605028

15,91

17,28

18,09

19,47

15,56

16,93

15,91

17,28

EAV-211-A22- 1/4BK

EAV-211-A22- 1/4FK

EAV-211-A30- 1/8BK

EAV-211-A30- 1/8FK

-00

-00

605029

605030

-00

-00

605031

605032

EAV-211-A30- 1/4BK

EAV-211-A30- 1/4FK

EAV-213-A12-M05BK

EAV-213-A12-M05FK

-00

-00

605033

605034

-00

-00

605051

605052

18,09

19,47

15,91

17,28

18,09

19,47

14,83

16,21

ohne
  Handbetätigung

für alle
DC-Spulen

1,5 0,06

1,8 0,11

G 1/8

68

M5

NBR

FPM

32/6

NBR

FPM

G 1/8

125

M5

NBR

FPM

25/6

NBR

FPM

2 0,12

G 1/8

145

M5

NBR

FPM

16/4

NBR

FPM

G 1/8

G 1/4

NBR

FPM

NBR

FPM

EAV-213-A12- 1/8BK

EAV-213-A12- 1/8FK

EAV-213-A15-M05BK

EAV-213-A15-M05FK

-00

-00

605053

605054

-00

-00

605057

605058

EAV-213-A15- 1/8BK

EAV-213-A15- 1/8FK

EAV-213-A18-M05BK

EAV-213-A18-M05FK

-00

-00

605059

605060

-00

-00

605063

605064

15,18

16,53

14,83

16,21

15,18

16,53

14,83

16,21

EAV-213-A18- 1/8BK

EAV-213-A18- 1/8FK

EAV-213-A20-M05BK

EAV-213-A20-M05FK

-00

-00

605065

605066

-00

-00

605069

605070

EAV-213-A20- 1/8BK

EAV-213-A20- 1/8FK

EAV-213-A20- 1/4BK

EAV-213-A20- 1/4FK

-00

-00

605071

605072

-00

-00

605073

605074

15,18

16,53

14,83

16,21

15,18

16,53

17,35

18,72

2,2 0,13

3 0,21

165

M5

G 1/8 16/3

NBR

FPM

NBR

FPM

G 1/4

210

G 1/8

NBR

FPM

10/2

NBR

FPM

mit
  Handbetätigung
für alle AC- und
DC-Spulen

1,5 0,06

2 0,12

G 1/4

68

M5

NBR

FPM

12,5/6

NBR

FPM

G 1/8

145

G 1/8

NBR

FPM

12,5/4

NBR

FPM

EAV-213-A22-M05BK

EAV-213-A22-M05FK

EAV-213-A22- 1/8BK

EAV-213-A22- 1/8FK

-00

-00

605075

605076

-00

-00

605077

605078

EAV-213-A22- 1/4BK

EAV-213-A22- 1/4FK

EAV-213-A30- 1/8BK

EAV-213-A30- 1/8FK

-00

-00

605079

605080

-00

-00

605081

605082

14,83

16,21

15,18

16,53

17,35

18,72

15,18

16,53

EAV-213-A30- 1/4BK

EAV-213-A30- 1/4FK

EAV-221-A15-M05BK

EAV-221-A15-M05FK

-00

-00

605083

605084

-00

-00

605207

605208

EAV-221-A15- 1/8BK

EAV-221-A15- 1/8FK

EAV-221-A20- 1/8BK

EAV-221-A20- 1/8FK

-00

-00

605209

605210

-00

-00

605221

605222

17,35

18,72

18,09

19,10

18,44

19,80

18,44

19,80

3 0,21

G 1/4

210

G 1/8

NBR

FPM

10/2

NBR

FPM

G 1/4
NBR

FPM

EAV-221-A20- 1/4BK

EAV-221-A20- 1/4FK

EAV-221-A30- 1/8BK

EAV-221-A30- 1/8FK

-00

-00

605223

605224

-00

-00

605231

605232

EAV-221-A30- 1/4BK

EAV-221-A30- 1/4FK

-00

-00

605233

605234

20,63

21,99

18,44

19,80

20,63

21,99
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Zulässiger Betriebsüberdruck PB

DN Typ PN

Kombinierbare Magnet-Spule

Typ

Nennleistung P20

Zulässiger Betriebsüberdruck PB [bar] bei Umgebungstemperatur + 60 °C

AC 50Hz AC 60Hz DC DC DC

1 2 3

AC
50 Hz
[VA]

4 5

AC
60 Hz
[VA]

DC

[W]

6 7

90 %UN

Mediumstemperatur

60 °C

8

90 °C

9

90 %UN

Mediumstemperatur

130 °C

10

60 °C

11

90 °C

12

130 °C

13

90 %UN

Mediumstemperatur

60 °C

14

90 °C

15

90 %UN

Mediumstemperatur

130 °C

16

60 °C

17

90 °C

18

130 °C

19

100 %UN

Mediumstemperatur

60 °C

20

90 °C

21

130 °C

22

1,2

EAV-211-A12..
 40 /
16

EAV-213-A12..
 40 /
12,5

E22...L.

E22...M.

3,5

5,5

E22...H.

E30...P.

-

12

a.A.

5

2,5

5

-

10,5

8

8

E22...L.

E22...M.
-

E22...H.

E30...P.

-

2,5

5

8

8

16

40

13

35

-

40

-

35

12

30

10

40

-

30

-

40

- - - -

13

35

a.A.

30

-

35

-

30

15

30

10

25

40

40

35

35

- -

15

30

10

25

40

40

35

35

9

20

8

20

30

30

30

40

6

18

4

15

25

35

20

30

9

20

8

20

30

30

30

40

6

18

4

15

25

35

20

30

9

23

8

21

38

40

32

35

7

20

28

30

9

25

9

22

38

40

32

35

7

20

28

30

1,5

EAV-211-A15..
32 /
6

EAV-213-A15..
32 /
6

E22...L.

E22...M.

3,5

5,5

E22...H.

E30...P.

-

12

a.A.

5

2,5

5

-

10,5

8

8

E22...L.

E22...M.
-

E22...H.

E30...P.

-

2,5

5

8

8

EAV-221-A15..
12,5 /
6

1,8

EAV-211-A18..
32 /
6

E22...L.

E22...M.

3,5

5,5

E22...H.

E30...P.

-

12

a.A.

5

2,5

5

-

10,5

8

8

E22...L.

E22...M.

3,5

5,5

E22...H.

E30...P.

-

12

a.A.

5

2,5

5

-

10,5

8

8

7

28

a.A.

26

-

35

-

32

a.A.

24

7

28

-

28

-

28

- - - -

a.A.

26

a.A.

24

-

25

-

20

6

18

5

16

25

32

20

28

- -

7

18

5

16

25

35

20

30

7

12,5

*

*

-

12,5

*

*

*

*

7

12,5

*

*

-

12,5

6

20

a.A.

19

-

30

-

25

a.A.

18

6

20

-

22

-

20

*

*

*

*

*

*

*

*

6

12,5

*

*

12,5

12,5

*

*

a.A.

18

a.A.

17

-

18

-

16

5

12

4

10

19

24

17

22

4

14

4

12

18

22

17

28

3

10

2

8

13

25

10

21

4

14

4

12

18

25

17

28

3

10

2

8

13

25

10

21

6

15

5

13

20

30

18

28

4

12

16

26

6

16

5

14

20

30

18

28

4

13

15

26

*

*

4

12

*

*

12,5

12,5

*

*

*

*

*

*

*

*

3

8

3,5

8

14

18

13

23

2

7

1,5

6

10

21

8

18

6

12,5

*

*

12,5

12,5

*

*

*

*

*

*

5

12

4

10

16

25

14

23

3

9

10

22

EAV-213-A18..
25 /
6

2

EAV-211-A20..
16 /
4

E22...L.

E22...M.
-

E22...H.

E30...P.

-

2,5

5

8

8

E22...L.

E22...M.

3,5

5,5

E22...H.

E30...P.

-

12

a.A.

5

2,5

5

-

10,5

8

8

EAV-213-A20..
12,5 /
4

EAV-221-A20..
12,5 /
4

E22...L.

E22...M.
-

E22...H.

E30...P.

-

2,5

5

8

8

E22...L.

E22...M.

3,5

5,5

E22...H.

E30...P.

-

12

a.A.

5

2,5

5

-

10,5

8

8

- - - -

4

15

a.A.

14

-

25

-

23

a.A.

13

4

15

-

20

-

17

- -

5

12

4

10

19

28

17

25

a.A.

14

a.A.

13

-

14

-

11

4

11

3

8

16

17

14

14

- - - -

4

12,5

*

*

-

12,5

*

*

*

*

4

12,5

*

*

-

12,5

- -

4

11

3

8

16

18

14

15

*

*

*

*

*

*

*

*

4

11

*

*

12,5

12,5

*

*

2,2

EAV-211-A22..
16 /
3

EAV-213-A22..
16 /
3

E22...L.

E22...M.

3,5

5,5

E22...H.

E30...P.

-

12

a.A.

5

2,5

5

-

10,5

8

8

E22...L.

E22...M.
-

E22...H.

E30...P.

-

2,5

5

8

8

3

EAV-211-A30..
10 /
2

EAV-213-A30..
10 /
2

E22...L.

E22...M.

3,5

5,5

E22...H.

E30...P.

-

12

a.A.

5

2,5

5

-

10,5

8

8

E22...L.

E22...M.
-

E22...H.

E30...P.

-

2,5

5

8

8

3,5

14

3

13

-

16

-

14

2,5

12

3,5

14

-

13

-

16

- - - -

a.A.

13

a.A.

12

-

14

-

13

3

4

2,5

3,5

13

16

11

13

- -

3

4

2,5

3,5

13

16

11

13

2

8

a.A.

7

-

12

-

9

a.A.

6

2

8

-

7

-

11

- - - -

a.A.

7

a.A.

6

-

8

-

7

2

3,5

1,5

3

9

11

7

9

- -

2

3,5

1,5

3

9

11

7

9

3

8

3,5

8

14

21

13

20

2

7

1,5

6

10

18

8

15

2,5

7

2,5

6

11

12

9

17

1,5

5

1,1

4,5

8

15

7

14

5

12

4

10

15

24

14

22

3

9

10

18

3

8

2,5

7

12

20

10

18

2

6

8

16

2,5

7

2,5

6

11

13

10

17

1,5

5

1

4,5

8

15

7

14

*

*

2,5

6

*

*

9

12,5

*

*

*

*

*

*

*

*

3

8

2,5

7

12

20

10

18

2

6

8

16

3

8

*

*

12

12,5

*

*

*

*

*

*

2

3

1,5
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 * Magnetventile mit Handbetätigung können nur für Mediumstemperaturen bis max. 60 °C eingesetzt werden.
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AVS-KLEIN-MAGNETVENTILE
Sept.

2008

2/2-Wege-Magnetventil

Typ EAV Baureihe 200
Schaltart "B" - in O-Stellung offen

Messing
blank

Zulässiger Betriebsdruck gemäß
Tabelle unten
Weitere Kenngrößen Seite 99
Magnetspulen Seite 175

Produkt-
Gruppe 51

Seite

102

AVS • Ing.J.C.Römer GmbH

Grundstr. 7  D-82549 Königsdorf-Wiesen

Telefon:

Telefax:

+49 (0) 8179 9261-0

+49 (0) 8179 9261-44

E-Mail:

Internet:

info@AVS-Roemer.de

www.AVS-Roemer.de

O-Stellung Arbeits-Stellung

Ausführung DN

Kv-Wert
Wasser

[m3/h]

QNn-Wert
Luft
[l/m i n ]

Gewinde-
anschluß

PN
Dicht-
werk-
stoff

Typ
(Teil-Magnetventil
ohne Magnet-Spule)

Bestell-
nummer

€
für
1 St.

ohne
  Handbetätigung
für AC und DC
nicht für L-Spule

1,2 0,05 48

M5

16

NBR

FPM

EAV-211-B12-M05B

EAV-211-B12-M05F

-00

-00

605401

605402

17,00

18,38

1,5 0,06

G 1/8

65

M5

NBR

FPM

10

NBR

FPM

EAV-211-B12-1/8B

EAV-211-B12-1/8F

EAV-211-B15-M05B

EAV-211-B15-M05F

-00

-00

605403

605404

-00

-00

605407

605408

17,35

18,72

17,00

18,38

1,8 0,1

ohne
  Handbetätigung

für DC
nicht für L-Spule

1,2 0,05

G 1/8

110

M5

NBR

FPM

8

NBR

FPM

G 1/8

48

M5

NBR

FPM

16

NBR

FPM

EAV-211-B15-1/8B

EAV-211-B15-1/8F

EAV-211-B18-M05B

EAV-211-B18-M05F

-00

-00

605409

605410

-00

-00

605413

605414

EAV-211-B18-1/8B

EAV-211-B18-1/8F

EAV-213-B12-M05B

EAV-213-B12-M05F

-00

-00

605415

605416

-00

-00

605426

605427

17,35

18,72

17,00

18,38

17,35

18,72

16,26

17,62

1,5 0,06

1,8 0,1

G 1/8

65

M5

NBR

FPM

10

NBR

FPM

G 1/8

110

M5

NBR

FPM

8

NBR

FPM

G 1/8
NBR

FPM

EAV-213-B12-1/8B

EAV-213-B12-1/8F

EAV-213-B15-M05B

EAV-213-B15-M05F

-00

-00

605428

605429

-00

-00

605432

605433

EAV-213-B15-1/8B

EAV-213-B15-1/8F

EAV-213-B18-M05B

EAV-213-B18-M05F

-00

-00

605434

605435

-00

-00

605438

605439

16,59

17,97

16,26

17,62

16,59

17,97

16,26

17,62

EAV-213-B18-1/8B

EAV-213-B18-1/8F

-00

-00

605440

605441

16,59

17,97

Zulässiger Betriebsüberdruck PB

DN Typ PN

Kombinierbare Magnet-Spule

Typ

Nennleistung P20

Zulässiger Betriebsüberdruck PB [bar] bei Umgebungstemperatur + 60 °C

AC 50Hz AC 60Hz DC DC DC

1 2 3

AC
50 Hz
[VA]

4 5

AC
60 Hz
[VA]

DC

[W]

6 7

90 %UN

Mediumstemperatur

60 °C

8

90 °C

9

90 %UN

Mediumstemperatur

130 °C

10

60 °C

11

90 °C

12

130 °C

13

90 %UN

Mediumstemperatur

60 °C

14

90 °C

15

90 %UN

Mediumstemperatur

130 °C

16

60 °C

17

90 °C

18

130 °C

19

100 %UN

Mediumstemperatur

60 °C

20

90 °C

21

130 °C

22

1,2

EAV-211-B12.. 16

EAV-213-B12.. 16

1,5

EAV-211-B15.. 10

E22...M.

E22...H.

5,5

-

E30...P.

E22...M.

12

-

5

-

5

8

10,5

-

8

5

E22...H.

E30...P.

E22...M.

E22...H.

5,5

-

8

8

5

-

5

8

16

-

16

-

16

-

16

-

16

-

16

-

16

-

16

-

10

-

10

-

10

-

10

-

16

-

16

-

16

-

16

-

16

16

16

16

16

16

16

16

10

-

10

-

16

16

16

16

10

10

10

10

16

16

16

16

16

16

16

16

14

16

13

16

16

16

16

16

16

16

16

16

10

10

10

10

16

16

16

16

10

10

9

10

16

16

16

16

16

16

16

16

16

16

16

16

16

16

16

16

10

10

10

10

16

16

10

10

EAV-213-B15.. 10

1,8

EAV-211-B18.. 8

EAV-213-B18.. 8

E30...P.

E22...M.

12

-E22...H.

E30...P.

10,5

-

8

5

8

8

E22...M.

E22...H.

5,5

-

E30...P.

E22...M.

12

-

5

-

5

8

10,5

-

8

5

E22...H.

E30...P.

8

8

10

-

10

-

10

-

10

-

8

-

8

-

8

-

8

-

8

-

8

-

8

-

8

-

10

-

10

-

10

10

10

10

10

10

10

10

8

-

8

-

8

-

8

-

8

8

8

8

8

8

8

8

8

8

8

8

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

9

10

10

10

10

8

8

7

8

8

8

8

7

7

8

8

8

8

7

8

8

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

8

8

8

8

8

8

8

8

8

8

8

8

8

8

8

8

8

8

8

8

8

8

8

8

8

8

Ausführung mit Gewindeanschluß M 5 Ausführung mit Gewindeanschluß G 1/8
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